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Lancos | Termékismertetd
ablakmozgaté | és
motor | Telepitési Gtmutatd

Kérjiik, hogy figyelmesen olvassa el a mlszaki és telepitési leirast, hogy hibatlan, pontos és bal-
esetmentes munkat végezhessen!

Az ablakmozgatd motorok szerelését csak szakképzett, a hatdlyos jogszabalyok értelmében elek-
tromos berendezések telepitésére felhatalmazott és szakosodott szakember végezheti. A termé-
ket kizarélag arra tervezték és fejlesztették, hogy egy vezérlésen keresztil befelé bukd, kifelé
emelkedd vagy billend ablakok ill. tetéablakok nyitasat és zarasat valdsitsa meg. A motorok csak
akadalytalanul m(ik6do, biztonsagos nyilaszarékat kezelhetnek. A motorok - bar rogzitik, vagy zar-
jak az ablakot, - nem helyettesitik az ablak stabilitasat biztositd vasalatokat. A bukéollékat nem
lehet elhagyni, de nagyobb tavolsagra kell allitani, mint a motor lokete. A gyarto és a forgalmazoé
nem vallal felelésséget az olyan meghibasodasokért, karokért, sériilésekért, melyek nem rendel-
tetésszerl hasznalatbolill. az ebben a dokumentumban Feltiintetett pontos szerelési [épések és
utasitasok figyelmen kiviil hagyasabol szarmaznak. A nyitas és zaras utan a ldnc nem fesziilhet, a
motornak tulterhelés nélkil kell mozgatnia azt. A munkaciklus végén nem maradhat tapfesziiltség
a motoron, haszndljon visszabillen6s redénykapcsolét, vagy vezérlést a motor mikodtetéséhez.
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A MOTOR BELTERI FELSZERELEST IGENYEL

qAd B 2

Kifelé Befelé Billend Tetdablakok Kupolak
emelked6 buké ablakok ablakok
ablakok

MICRO EVO 1 - SZELESKORUEN FELHASZNALHATO LANCOS ABLAKMOZGATO MOTOR.
ELONYOK:

-Aluminium haz

-Loketkivalaszté gomb

-Szinkronm(kodd motor, ugyanazon nyildszarén kiilon vezérlés nélkil tobb motor is mikodtet-
het6 egyszerre

-Onallo végallastanulas

- ,Soft” gyengéd zards az ablak megdévasa érdekében

-Dupla elektromos szigetelés: Il osztaly (230 Vac valtozat), Ill. osztaly (24 Vdc valtozat)
-Mérsékelt magassag: 35 mm

-Gyors, konny( szerelhetéség
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QVINGARDI*

THE REFERENCE FOR WINDOW AUTOMATION
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Aluminium haz ( eziist, fehér, fekete szinekben)

Ablakra gyorsan szerelheté konzolok
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Tolé / HGz6er6 300N

Tapfesziiltség 110-240V AC (50/60 Hz) vagy 24 Vdc

Teljesitmény 110-240 Vac/ 25W 24 Vdc/ 24W

Valaszthaté l6ket (mm) 100-200-300-400

Végallaskezelés nyitas/zaras Elektronikus

Védettség (Csak beltéri hasznalat) IP32

Min. sebesség Kb.13 mm/s

M(ikédési h6mérséklet tartomany -10°C + 60°C

Vezeték 110-240 Vac fekete v fehér PVC / 24 Vdc-Gumi fekete v
fehér/RUBBER HO5RR-F 4x1mm2 fekete fehér-1500 mm

Minésités CE

MUKODESI JELLEMZOK

Szinkron miikodés Igen, max. 4 motor
Gyengéd ,Soft,, megallitas Igen

2701029 tipusu radiévevével kompatibilis

Loketvalaszto a kivant loket
kivalasztasara

Billené motor konzol
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CSOMAG TARTALMA

- Ablakmozgaté motor

- Billen6 motor konzol

- Konzol kifelé emelked6 ablakra
- Konzol befelé buko ablakra

Ablakra rogzité konzolok
a csomagban
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KIFELE EMELKEDO VALTOZAT
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BEFELE BUKO VALTOZAT
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VEGALLAS BEALLITASA

VEGALLAS NYITASI FAZISBAN

Négy lancvégallas pozicié valaszthaté ki nyitasi Fazisban. A nyitdsi végallas oldalt a vezeték kihajtasnal
taldlhato valasztd kapcsoloval allithatd. (M dbra) A végallas kapcsolo kivalasztdsa utdn ajanlott egy
nyitasi manévert végrehajtani és ellendérizni, hogy a motor [6kete megfelel-e a kivant beallitasnak. Ha

nem, ellendrizze a kivalasztott l6ketbeallitast és sziikség esetén modositsa azt.

VEGALLAS ZARASI FAZISBAN

A motor zarasi végallas kezelése elektronikus. A végallas helyes bedllitdsa nagyon fontos, mert lehe-
t6vé teszi a motor szamara, hogy a tomités megfelelé 6sszenyomaddasat fenntartsa zaraskor anélkdl,
hogy talzottan megterhelné a mechanikus részeket. A motor a zarasi végallas beallitast automatiku-
san elvégzi az elsd telepitéskor, ha azonban a telepités befejeztével végallas problémak merilnének
fel, lehet6ség van a zardsi végallas ismételt bedllitasara az aldbbiakban leirt [épések elvégzésével.

VEGALLAS BEALLITASA ZARASI FAZISBAN
A zardsi végallas ismételt bedllitasa az aldbbi problémak esetén léphet fel:
« az ablak nem csukddik be teljesen és / vagy a témités nincs 6sszenyomva

'''''

* ha az ablakkeretet (vagy az ablaktomitéseket) kicserélik;

VEGALLAS BEALLITASANAK LEPESEI

4 I
300 mm 400 mm
} 200 mm N \ T .
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1. Allitsa a kabelkivezetés melletti [6ketvalasztdt a az S helyzetbe (M &bra).

2. Kapcsolja be a motort barmely parancs megnyomasaval (nyitds vagy zards), és ugyanazt a parancsot
lenyomva tartva forditsa a [6ketvalasztét a kivant lokethosszra. Varjon, a motort a fentiek szerint fo-
lyamatosan tapellatas alatt tartva, amig korilbeldl 2 masodperc elteltével a lanc visszaigazolo jelzést
nem ad (révid el6re-hatra mozgas).

3. A végallaskapcsolé beadllitdsanak befejezéséhez sziikséges, hogy a motor a tartékonzolokra fel le-
gyen szerelve, és hogy a ldncvég a tamadasi szemhez csatlakozzon az ablakon.
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4. Nyomja meg barmelyik parancsot (nyitds vagy zaras), és tartsa addig, amig az ablak teljesen becsu-
kédik, majd vélassza le az dramellatast és varjon korilbelll két masodpercet. Figyelem! E m(ivelet
sordn a lanc elsé mozgasa zar6 iranyba torténik, mivel a motornak meg kell talalnia az ellenkez6 vég-
allast majd meg kell tanulnia azt.

5. A végallas beadllitasi eljarasa befejez6dott, ezentul a motor lelassul, valahanyszor zarasi fazisban
megkozeliti a végallast.

6. Végezzen teljes nyitasi és zarasi mandvert annak ellenérzésére, hogy a motor miikodési lokete megfelel-e
a kivant l6ketnek, az ablak teljesen bezarddik-e ill. megtorténik-e a lassitas a zarasi végallashoz kozelitve.
Ha ezek a feltételek teljesiilnek, akkor a motor haszndlatra kész.

Ha nem, ismételje meg a végallas bedllitasat.

TOBB MOTOR SZINKRONIZALT MUKODESE

Amennyiben tébb ablakmozgaté motort szeretne hasznalni szinkronizalt valtozatban ugyanazon
nyildszaroén, az aldbbi eljarast kdvesse:

- Csatlakoztassa a motorkat az elektromos halézatra és a szinkronizalé kabeleket kosse 6ssze.
Ugyanazon ablakon maximum 4 motor szinkron Gzemeltetése lehetséges. Amennyiben a szink-
ronban mukddtetett motorok kozil - mechanikai vagy elektronikai okbél kifolyélag - egy megall,
az a nyildszaré védelmében az 6sszes tobbi motort is meg fogja allitani.

Amennyiben egy ablakon mar meglévé szinkron motorok koziil valamelyiket cserélni kell, az Ujon-
nan érkezd motort kell vezérlé kozpontnak tekinteni (MASTER), és megismételni az alabb részlete-
zett szinkronizalasi eljarast. Ezt kovetéen a motorok hibatlan szinkron miikodését ellendrizni kell.

Ugyanazon ablakon felszerelt szinkronmotorok ereje dsszeadddik. A szinkronizalt motorok se-
bessége azonban lehet enyhén alacsonyabb egy 6nalléan m(ikodé motorénal. Tobb ( max. 4 db)
motor szinkronizaldsahoz kovesse a kovetkez6 lépéseket:

1. Ellendrizze, hogy a lancvégek egy sikban vannak, kiilonben nem lehet majd 6ket az ablakhoz rég-
ziteni.

2. Allitsa mindegyik motor [6ketvalasztéjat ,S” helyzetbe. A [6ketvalaszté a kabelkivezetés mellett
taldlhatd. (M abra)

3. Taplalja meg a motorokat gy, hogy ad egy nyitdsi vagy zarasi parancsot a motorok egyikének.
Mik6ézben lenyomva tartja az adott parancsot, az egyik motoron forgassa at a l6ketvalasztét a kivant
l6ketre. Tovabbra is tap alatt varjon 2 masodpercet, amig a lancok egy megerdsité visszajelzést nem
adnak (rovid elére-hatra mozgas). Kapcsolja le a motorokat és varjon kb. 2 masodpercet. Nagyon
fontos, hogy a l6ketet csak egyetlen motoron allitsa be, mert ez szolgal majd vezérl6 kozpontként.
4. A szinkronizalasi Folyamat teljességéhez sziikséges, hogy az 6sszes motor fel legyen szerelve a
tarté konzolokra, és a lancvégek csatlakozzanak az ablakon lévé tamadas szemekhez.

5. Nyomjon meg egy nyitdsi vagy zardsi parancsot és tartsa lenyomva, amig az ablak teljesen nem
zarédik be, aramtalanitsa azt és varjon 2 masodpercet. Figyelem! Amig ezt végzi, a motorok el6szor
zaras irdnyba indulnak el, mivel a motornak meg kell talalnia a végallast és meg kell tanulnia azt.
6. A szinkronizalasi folyamat ezzel befejez6dott, a motorok egymassal szinkronban fognak mi-
kodni és lassitani fognak minden alkalommal, amikor a zarasi végallashoz kozelitenek.
7.Végezzen el egy teljes nyitds/zarasi ciklust, hogy ellendrizze, a kivant l6ketbeallitasok teljesiltek, az
ablakok teljesen bezarddnak és a motorok lassitanak a zarasi végallasok kozelébe érve. Ha ezek a funkci-
ok megfeleldek, a motorok haszndlatra készek. Ellenkezd esetben ellendrizze a kordbbi lépéseket.
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ELEKTROMOS BEKOTES

//’*
(A)( 110-240V ~ )

230 Vac-os motorok bekétése

L

110-240V~ (50/60 Hz)

N

230 Vac-os 6nallé motor bekotése
VEZETEK OSSZEHASONLITO TABLAZAT
SZIN SZAM JEL
3| 51 |4]2 KEK 1 KOzOs
L z
110-240V~ (50/60 Hz) FEKETE 2 ZAR
N
o BARNA 3 NYIT
4 SZINKRON
PIROS MUKODES
i SZINKRON
FEHER 5 MUKODES
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(B)( 2av= )

| 24 Vdc-s motorok elektromos bekatése

24V = E

24 \/dc-s motor elektromos bekotése
VEZETEKEK OSSZEHASONLITO TABLAZATA
SZIN SZAM JEL
(3 4 )2 ) ]
KEK 1 TAP
BARNA 2 TAP
+ SZINKRON
PIROS 3 MOKODES
3 SZINKRON
FEHER 4 MUKODES
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SZUKSEGES ERO KISZAMITASA
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F= A motor ereje P= Ablak C= Nyitasi loket H= Az ablak Cn=Héteher
(kg) tomege (kg) (mm) magassaga (mm) (kq)
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SZERELES BEFELE BUKO ABLAKOKRA
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SZERELES KIFELE EMELKEDO ABLAKOKRA VAGY KUPOLAKRA

OVERMATIC NYILASZARO-AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
Cim: H1044 Budapest, Megyeri Gt 51. - Telefon: +36-1-249-4746, +36-70-385-6877
Email: office@overmatic.hu - Web: www.overmatic.hu

Nyitva tartas: Hétfé - Csttortok: 8:00 - 17:00, Péntek: 8:00 - 15:00

windoors in move




MICRO EVO'1

— G R A An F
-J-F [ ‘ OVERMATIC NYILASZARO-AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
J
L

Cim: H1044 Budapest, Megyeri Gt 51. - Telefon: +36-1-249-4746, +36-70-385-6877
Email: office@overmatic.hu - Web: www.overmatic.hu
Nyitva tartas: Hétfé - Csttortok: 8:00 - 17:00, Péntek: 8:00 - 15:00

windoors in move




Bl Cim: H1044 Budapest, Megyeri Gt 51. - Telefon: +36-1-249-4746, +36-70-385-6877
Email: office@overmatic.hu - Web: www.overmatic.hu
Nyitva tartas: Hétfé - Csttortok: 8:00 - 17:00, Péntek: 8:00 - 15:00

rjﬁyﬁ [ ‘ OVERMATIC NYILASZARO-AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
L — I

windoors in move






