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OXY ARTEMIS
Tolókapumotor Telepítési Útmutató

Tápellátás 230 Vac
Tolókapu maximális súlya 800 Kg
Teljesítmény 350 W

Áramfelvétel 1,5 A

Hővédelem 150 °C

MŰSZAKI JELLEMZŐK

TOLÓKAPUMOTOR MAX. 800 KG KAPUSÚLYIG
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TELEPÍTÉS

OXY ARTEMIS

AZ ALAPLEMEZ ELHELYEZÉSE: készítsük elő az alépítményt az alaplemez rögzítéséhez, fi gye-
lembe véve az alábbiakban bemutatott lépéseket.

KAPUMOZGATÓ MOTOR POZÍCIONÁLÁSA:
Helyezze el motort a talplemezen a megfelelő csavarokkal.
A fogasléc és a fogaskerék közötti megfelelő összekapcsolás úgy valósítható meg, hogy a kis leme-

Oldja ki a motort a fogasléc elhelyezéséhez és rögzítéséhez. Helyezze be a kulcsot a zár kioldókar-
jába és forgassa el a kar kinyitásához.
Húzza fel a kart 90 ° -os szögbe, és hajtsa végre a kívánt műveleteket. A műveletek végén állítsa 
vissza a kart kiinduló helyzetbe.

zeket a megfelelő furatokon keresztül a nagy lemezhez rögzítik.
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OXY ARTEMIS

FOGASLÉC ÉS VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓK RÖGZÍTÉSE:
Helyezze a fogasléc első elemét a fogaskerékre, amelyet előzőleg kioldott. Rögzítse az elemet a 
kapuhoz a fogasléc többi elemének ráhelyezésével, és ellenőrizze, hogy mindegyikük össze van-e 
kapcsolva és illeszkedik-e. Keresse meg a kívánt pozíciót, és a mellékelt csavarokkal rögzítse a 
végálláskapcsoló nyomólemezeit a fogaslécen. Csukja be a kioldókart és hajtsa végre a szükséges 
elektromos csatlakozásokat.

kiol-
dott.
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ALKATRÉSZEK

OXY ARTEMIS

FIGYELMEZTETÉSEK:
A vezetékek bekötése alatt a berendezést nem szabad áram alá helyezni. A szerelést és / vagy 
karbantartást csak képzett személyzet végezheti, a hatályos törvények betartásával. A gyártó nem 
tehető felelőssé a nem rendeltetésszerű használat miatt okozott károkért.
A termék helytelen telepítése vagy használata veszélyeztetheti a rendszer biztonságát. A csoma-
golásban található összes anyagot gyermekektől elzárva kell tartani, mivel ezek veszélyforrást je-
lentenek.
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CIRCE 230V
Tolókapu Vezérlés bekötése
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VEZÉRLŐBERENDEZÉS - CIRCE 230V
Egyfázisú elektronikus vezérlőegység a tolókapuk automatizálásához beépített rádióvevővel.

FONTOS A SZERELŐ SZÁMÁRA

16) A kapu automatizálása előtt ellenőrizze, hogy az jó állapotban van-e, összhangban van-e a 
gépekre vonatkozó irányelvvel és az EN 12604-gyel.
17) Ellenőrizze, hogy a telepítés helye lehetővé teszi-e az eszközhöz megadott üzemi hőmérsék-
leti határértékek betartását.
18) A végleges szerelés biztonsága és az összes előírt szabványnak (EN 12453 - EN 12445) való 
megfelelés annak a személynek a feladata, aki a különféle alkatrészeket összeszereli a teljes 
zárás kialakításához.
19) Javasoljuk a biztonsági eszközök használatát a csatlakozás öntesztjével.
20) A szerelés befejezése után ajánlott minden szükséges ellenőrzést végrehajtani (a vezérlő-
panel megfelelő programozása és a biztonsági berendezések megfelelő telepítése) annak biz-
tosítása érdekében, hogy a megfelelő szerelés el lett végezve.
21) A megfelelő támasztékkal rögzítse a vezérlőegységet a falhoz. Ennek a támasznak lefelé 
kell néznie: helyezze be a csavarokat a megadott helyekre.
22) A vezérlőegységnek nincs semmiféle leválasztó készüléke a 230 Vac vezetékhez. Ezért a 
szerelő feladata, hogy egy megszakító eszközt állítson fel a rendszeren belül. Szükséges egy 
omnipoláris kapcsoló felszerelése, túlfeszültség-kategória III. Úgy kell elhelyezni, hogy védel-
met nyújtson a véletlen bezáródás ellen, az EN 12453 5.2.9. pontja szerint. A pg9 kábel tömsze-
lence csatlakozókba való Behelyezésre alkalmas áramellátáshoz és a motorhoz történő csat-
lakoztatáshoz szükséges kábelek külső átmérőjüknek 4,5 és 7 mm között kell lenniük. Ezen 
kívül körültekintésre van szükség a lyukak fúrásakor a külső burkolatban, ahol a csatlakozó- és 
tápkábelek áthaladnak, valamint a kábeltömszelencék összeszerelésénél, hogy mindent úgy te-
lepítsenek, hogy a panel IP-védelmi jellemzői megmaradjanak. A pg9 kábel tömszelence csatla-
kozókba való behelyezésre alkalmas áramellátáshoz és a motorhoz történő csatlakoztatáshoz 
szükséges kábelek külső átmérőjének 4,5 és 7 mm között kell lenniü k. A belső vezetékeknek 
0.75mm2 kersztmetszetűnek kell lenniük. Ezen kívül körültekintésre van szükség a lyukak fúrá-
sakor a külső burkolatban, ahol a csatlakozó- és tápkábelek áthaladnak, valamint a kábeltöm-
szelencék összeszerelésénél, hogy mindent úgy telepítsenek, hogy a panel IP-védelmi jellemzői 
megmaradjanak.
9) A kapu mozgatásához használt hajtómotornak meg kell felelnie az EN 1245 szabvány 5.2.7. 
pontjának előírásainak.
10) Az EN 12453 5.4.2 szabványának megfelelően ajánlott elektromos-mechanikus kioldószer-
kezettel ellátott hajtóműves motorokat használni, hogy a kapu szükség esetén kézzel is elmoz-
dítható legyen.
11) Az 5.4.3. Az EN 12453 szabvány szerint elektromechanikus kioldó rendszereket vagy ha-
sonló eszközöket használjon, amelyek a kapu végfutási helyzetben biztonságosan megállítják.
12) A vezérlőegységen kívüli kü lönféle elektromos alkatrészeket kábelezni kell a módosított 
EN 60204-1 szabvány és az EN 12453 5.2.7. szerint. A tápkábelek maximális átmérője 14 mm 
lehet. Az áramellátó és a csatlakozó kábeleket a mellékelt kábeltömszelencékkel kell rögzíteni.
13) A kézi vezérléshez a nyomógomb panel összeszerelését úgy kell elvégezni, hogy a nyomó-
gomb panelt úgy helyezze el, hogy a felhasználó ne kerüljön veszélyes helyzetbe.
14) A vezérlőegység által biztosított biztonsági funkció csak a zárás alatt aktív, ezért a beépí-
tés fázisában a nyitás elleni védelmet a vezérlő áramkörtől független intézkedésekkel (védő-
burkolatok vagy biztonsági távolságok) kell biztosítani.
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15) A rádióvevő megfelelő működéséhez, ha egy vagy több vezérlőegységet használ, ajánlott 
egymástól legalább 3 méteres távolságra elhelyezni őket egymástól.

Az alábbi termék:
Elektronikus vezérlőegység: CIRCE 230V

megfelel ezeknek az irányelveknek:
RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Áramellátás

Villogó fény kimenet

Motorkimenetek

Segéd áram kimenet

Végálláskapcsolók és parancsok

Üzemi hőmérséklet

Rádióvevő

Üzemi adók

Max tárolt TX kódok

Doboz méretei

230 Vac 50/60Hz 900W(4A) max.

230 Vac 50/60Hz

100W Ohmikus terhelés max.

50W Induktív terhelés max.

230 Vac 50/60Hz 750 W max.

24 Vac 3 W max.

24Vdc

-10°C...+55°C

 lásd a modellt

12-18 bites fi x-, vagy ugrókód

120(CODE + CODE PED)

110x121x47 mm.

MŰSZAKI ADATOK

  TERMINÁL- KAPCSOLÓTÁBLA

CSATLAKOZÁSOK:
CN1:   1: 230 Vac betáplálás FÁZIS.
 2: 230 Vac betáplálás NULLA.
 3: 230 Vac villogó kimenet NULLA.
 4: 230 Vac villogó kimenet FÁZIS.
 5: Motorkimenet nyitás FÁZIS.
 6: Motorkimenet NULLA.
 7: Motorkimenet zárás fázis.
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CN2:  1 : Külső eszközök tápkimenete 24Vac 6 W.
2 : Külső eszközök tápkimenete föld.
3 : Nyitás-zárás (PP) bemenet N.O.
4 : Közös föld bemenet.
5 : Fotocella bemenet N.C.
6 : Nyitási végálláskapcsoló bemenet N.C.
7 : Közös föld bemenet.
8 : Zárási végálláskapcsoló bemenet N.C.
9 : Antenna földpontja
10: Antenna melegpontja
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ÜZEMELÉSI TULAJDONSÁGOK:

Lépésenkénti üzemelés:
A kapu aktiválásához vagy a rádióvezérlés (CODE be van kapcsolva), mind az alacsony feszültségű 
gombok használatával a következő műveletet hajtja végre:
az első impulzus addig működteti a nyitó mechanizmust, amíg a T.MOTORE menüpontban beállí-
tott idő le nem telik, vagy el nem éri a nyitási határkapcsolót, a második impulzus bezárja a kaput. 
Ha a motoridő lejárta előtt egy impulzus lett elküldve, vagy a két végfutás egyike el lett érve, ak-
kor a vezérlőegység leállítja a nyitó és a záró mozgást.
Egy további parancs újraindítja a mozgást az ellenkező irányba.

Automatikus zárás:
A vezérlőegység automatikusan bezárja a kaput anélkül, hogy további parancsokat küldene. En-
nek az üzemmódnak a kiválasztását a szünetidő beállítására vonatkozó utasítások ismertetik.

Gyalogos átjárás:
A vezérlőegység a rádióvezérlés (CODE PED bekapcsolt állapotban) vagy a Gyalogos gomb (Ped) 
segítségével lehetővé teszi, hogy a motor a T.MOT.PED menüpontban beállított ideig működjön.

Fotocellák:
A vezérlőegység lehetővé teszi a fotocellák táplálását és
csatlakoztatását az EN 12453 irányelvnek megfelelően.
- DS bemenet (N.C.)
A fotocella működése a nyitás során fi gyelmen kívül van
hagyva, míg a zárás során a mozgás iránya megfordul.

Nyizási és zárási végálláskapcsoló:
A vezérlés, végálláskapcsolókkal működik N.C. Amikor a megfelelő működési fázisokban aktiváló-
dik, a mozgás azonnal leáll.
Ha nem használják, ezt a bemenetet át kell hidalni.

Motorerő és indítási nyomaték beállítása:
Az elektronikus vezérlőegység „VR1” trimmerrel van felszerelve a motor erejének beállításához,
amelyet a mikroprocesszor teljes mértékben kezel. A beállítás a maximális teljesítmény 50–100% 
-án belül végezhető el.
Ennek ellenére minden mozdulatnak van egy indítási nyomatéka, amely 2 másodpercig táplálja a 
motort a maximális teljesítménnyel, még akkor is, ha a motor erőbeállítása más értékre van állítva.
FIGYELEM: Újra kell programozni a működési időket, ha a „VR1 FORZA” motorerőn állított, mert ez
befolyásolhatja a működési és lassítási időket.

Lassítás:
A motoros lassítási funkciót a kapukon használják, hogy megakadályozzák, hogy a nyitási és zárási 
fázisban hogy nagy sebességgel érjék el végső helyzetüket.
A vezérlőegység lehetővé teszi a lassítás programozását a kívánt pontokra (mielőtt a kapuk telje-
sen nyitva vagy zárva lennének) a motoridőzítő programozása során (lásd: Főmenü).
Ha az „Automatikus programozás” funkciót használja (lásd a 2. menüt), akkor lehetséges egy las-
sítási fázis beépítése is (lásd: Főmenü).
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Üzemelés IDŐZÍTŐVEL:
A vezérlőegység időzítőt állíthat be nyitás-bezárás (PUL) vezérlő gomb helyett.
Példa: 08:00 órakor az időzítő bezárja az érintkezőt, a vezérlőegység pedig kinyitja a kaput.
Példa: 18:00 órakor az időzítő nyitja az érintkezőt, a vezérlőegység pedig becsukja a kaput. 08:00 
és 18:00 között, a nyitási szakasz végén a vezérlő letiltja a villogó jeladót, az automatikus zárást 
és a rádióvezérlést.

PROGRAMOZÁS :

A SEL - gomb: kiválasztja a tárolni kívánt funkció típusát, a kiválasztást villogó LED jelzi.
A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg ismételten a gombot. A kiválasztás 10 másodpercig 
aktív marad, egy villogó Led jelzi. Ha ez idő alatt más műveleteket nem hajtanak végre, a vezérlő-
panel visszatér korábbi állapotába.
A SET - gomb: ez programozza az információt a SEL gombbal korábban kiválasztott funkció típu-
sának megfelelően.
FONTOS:
A SET gomb funkció helyettesíthető a rádióvezérléssel is, ha korábban be volt programozva (a 
CODE bekapcsolva).

   FŐMENÜ

A vezérlőegységet a gyártó biztosítja számos fontos funkció
kiválasztásának lehetőségével.

FŐMENÜ
Led Referencia Led ki Led Be 

1) CODE Nincs kód Kód beírva

2) CODE PED Nincs kód Kód beírva

3) IN.CMD.AP. Blokkolva Aktiválva

4) LAMP/CORT Villogó Ajtóvilágítás

5) PGM. AUT PGM Automatiikus=KI PGM Automatikus=BE

6) T.MOT. Motoridő 30 sec. Programozott idő

7) T.MOT.PED Mot. Idő Ped. 10 sec. Programozott idő

8) T. PAUSA Nincs autom. zár Autom. zárással

1) CODE (rádiókódos vezérlés)
A vezérlőegység lehetővé teszi akár 120 rádióvezérlés memorizálását különböző típusú rögzített 
vagy gördülő kódokkal.

Programozás.
Az átviteli kód programozása a következő módon történik: a SEL gombbal lépjen a villogó CODE 
LED-re, ugyanakkor küldje el az előre kiválasztott kódot a használni kívánt rádióvezérlőről; amikor 
a CODE LED folyamatosan világít, a programozás befejeződött. Ha mind a 120 elérhető kódot meg-
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jegyezte, a programozási művelet megismétlésével az összes programozási LED villogni kezd, jelezve, 
hogy nem lehet több kódot megjegyezni.

Törlés.
A memorizált kódokat a következõ módon lehet törölni: nyomja meg a SEL gombot, a CODE LED 
villogni kezd, majd nyomja meg a SET gombot, a CODE LED kialszik és az eljárás befejezõdött.

2) CODE PED : (Gyalogos kód)
A programozási és törlési eljárás megegyezik a fent bemutatottakkal, azzal az eltéréssel, hogy a 
kiválasztott LED-nek a GYALOGOS KÓD-nak kell lennie.

3) INB. CMD. AP: (Parancs vétel tiltása a nyitás és szünet idején, ha be lett adva)
A nyitás és szünet idején történő parancstiltási funkció, ha be van adva, akkor használható, ha az 
automatika hurokdetektorral rendelkezik. A nyitás vagy a szünet szakaszában a vezérlőegység 
nem veszi fi gyelembe a hurokérzékelő által küldött parancsokat minden egyes lépésnél. A vezér-
lőegység gyári beállításai letiltották a parancsok tiltását a nyitás és a szünet ideje alatt. Ha szük-
séges engedélyezni, tegye a következőket:a SEL gombbal lépjen a villogó IN.CMD.AP LED-re, majd 
nyomja meg a SET gombot. Az INB.CMD.AP LED folyamatosan világít. Ismételje meg az eljárást az 
előző konfi guráció visszaállításához.

4) LAMP/CORT. : (A villogó vagy az udvari fény kiválasztása)
A vezérlőegység 230 Vac kimenettel rendelkezik, villogó lámpához vagy udvari lámpához való 
csatlakoztatáshoz.
A vezérlőegységet a gyártó, engedélyezett villogással szállítja. A villogás csak nyitás és zárás köz-
ben működik. Amennyiben engedélyezni szeretné a nyitás utáni szünetidőben is a villogást, akkor 
a SEL gomb nyomogatásával válassza ki a LAMP/CORT villogó LED-et, majd nyomja meg a SET 
gombot. Erre a villogó LED folyamatos fényre vált. Ezután már a nyitás utáni szünetidőben is vil-
logni fog a villogó.
Ismételje meg az eljárást a gyári beállítás visszaállításához.
Ha engedélyezni szeretné az udvari világítást, ismételje meg a fent leírt műveletet, de nem egy-
szer, hanem kétszer nyomja meg a SEL gombot (a LAMP/KÓD LED gyorsan fog villogni). Ezután a 
kapu bezáródás után is még további 2 percig villogtatni fogja a kimenetet. Ismételje meg az eljá-
rást a gyári beállítás visszaállításához.

5) PGM. AUT. : (Automatikus programozás)
Ezzel a vezérlőegységgel lehetséges az automatikus programozás (EGYSZERŰSÍTETT).
Először tolja be félig a kaput, majd nyomogassa a SEL gombot, amíg a PGM.AUT LED elkezd vil-
logni, majd nyomja meg és tartsa továbbra is lenyomva a SET gombot. A vezérlőegység elkezdi az 
automatikus programozást. A végálláskapcsolók működésével végrehajt egy teljes nyitás-zárás 
ciklust. Amikor ezt befejezte, csak akkor engedje el a SET gombot. Ugyanakkor a lassítási ciklus 
automatikusan a teljes ciklus 15% -ára van beállítva.
Az automatikus programozás során a vezérlőegység rádióvezérlő gombját a SET gomb helyett csak 
akkor használhatja, ha előzőleg elmentette.

6) T. MOT és LASSÍTÁS: (A motor működési idejének programozása max. 4 perc)
A vezérlőegység gyárilag egy előre meghatározott, lassítás nélküli 30 mp üzemidejű, 1-es motorral 
lesz szállítva.
Ha módosítani kell a motor üzemidejét, akkor a programozást a kapu zárt állapotában kell végre-
hajtani, az alábbiak szerint: a SEL gombbal lépjen a villogó T.MOT LED-re. majd nyomja meg röviden 
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a SET gombot. A motor elkezdi nyitási ciklusát. Amikor elérkezik ahhoz a ponthoz a kapu, amikor 
már szeretné, hogy lassítva menjen tovább, nyomja meg a SET gombot. Ezután lassítva megy to-
vább a kapu, amíg el nem éri a nyitási végálláskapcsolót Ezután nyomja meg ismét a SET gombot. 
A MOT LED akkor elkezd gyorsan villogni. Most ismételje meg a motoridő programozását és a las-
sítási műveletet a zárási ciklushoz. Ha nem akarja, hogy a vezérlő lassítson, amikor a nyitó és záró 
szakasz befejeződött, nyomja meg kétszer a SET gombot a programozás során, nem csak egyszer.
A programozás során a SET gomb helyett csak a vezérlőegységen található rádióvezérlő gombot lehet 
használni, ha előzetesen megjegyezték.

7) T. MOT. PED: (A max. 4 perces gyalogos üzemidő programozása)
A vezérlőegység gyárilag egy előre meghatározott, lassítás nélküli 10 mp üzemidejű, 1-es gyalogos 
motorral lesz szállítva.
Ha módosítani kell a gyalogos üzemidőt, akkor a programozást a kapu zárásakor kell végrehajtani, 
az alábbiak szerint: a SEL gombbal lépjen a villogó T.MOT PED. LED-re, majd nyomja meg röviden 
a SET gombot. A motor elindítja a nyitási ciklust; a lassítás megkezdéséhez a kívánt ponttal össz-
hangban nyomja meg ismét a SET gombot: a T. MOT.PED.LED lassabban villogni kezd, és a motor 
lelassul; amikor eléri a kívánt pozíciót, nyomja meg a SET gombot a nyitási ciklus befejezéséhez. . A
LED lassabban villogni kezd, és a motor lassul; amikor eléri a kívánt pontot, nyomja meg a SET gom-
bot a Nyitási ciklus befejezéséhez.
. . Ekkor a T. MOT PED.LED ismét villogni kezd a szokásos ütemben, és az 1-es motor megkezdi a 
zárási fázist; ismételje meg a fenti műveleteket a záró szakaszban. Ha nem akarja, hogy a vezérlő 
lassítson, amikor a nyitó és záró szakasz befejeződött, nyomja meg kétszer a SET gombot a progra-
mozás során, nem csak egyszer.
A programozás során a SET gomb helyett csak a vezérlőegységen található rádióvezérlő gombot lehet 
használni, ha előzetesen megjegyezték.

8) T. PAUSA (T.SZÜNET): (Automatikus zárási idő programozás max. 4 perc)
A vezérlőegység gyárilag automatikus zárás nélkül kerül forgalomba.
Ha engedélyezni szeretné az automatikus zárást, akkor tegye a következőket: a SEL gombbal lépjen 
a villogó T. PAUSA LED-re, nyomja meg röviden a SET gombot, majd várja meg, hogy mennyi ideig 
állítsa be az automatikus zárást; röviden nyomja meg ismét a SET gombot, és abban a pillanatban 
az automatikus zárási idő tárolásra kerül, és a T. PAUSA LED folyamatosan világít. Ha vissza akar-
ja állítani a kezdeti állapotot (automatikus bezárás nélkül), lépjen a villogó T. PAUSA LEDre, majd 
nyomja meg kétszer a SET gombot 2 másodpercen belül. A LED kialszik és a művelet befejeződik.
A programozás során a SET gomb helyett csak a vezérlőegységen található rádióvezérlő gombot lehet 
használni, ha előzetesen el lett mentve.

   1. KIBŐVÍTETT MENÜ

A vezérlőegységet a gyártó biztosítja csak a főmenü közvetlen kiválasztásának lehetőségével.
Ha engedélyezni szeretné az 1. kibővített menüben leírt funkciókat, tegye a következőket: nyomja 
meg és tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig, ezután a T. MOT.PED és a T. PAUSA LED-ek 
felváltva villogni kezdenek.

Ezután a felhasználónak 30 másodperc áll rendelkezésére, hogy kiválassza az 1. kibővített menü 
funkcióit a SEL és a SET gombokból.
További 30 mp után a vezérlőberendezés visszatér a főmenühöz.
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A) CODE (Lépésről lépésre / Automatikus irányváltás):
A vezérlőegységet a gyártó blokkolt Automatikus irányváltással szállítja. Ha engedélyezni kívánja 
Automatikus irányváltás funkciót, akkor tegye a következőket: ellenőrizze, hogy az 1. kiterjesztett 
menü engedélyezve van-e (a RIT.ANTE LED és a T. PAUSA LED felváltva villogni kezd), a SEL gomb 
helyzetével a villogó CODE LED-en. Ezután nyomja meg a SET gombot,. . Ekkor a CODE LED folya-
matosan világítani kezd, és a programozás befejeződött.
Ezután a rádióvezérléssel vagy a kisfeszültségű nyomógomb panel használatával a kapu működte-
tésére Ön a következő funkciót kapja: az első impulzus vezérli a nyitást a motoridő lejártáig, a má-
sodik impulzus a kapu bezárását. Ha impulzust küldünk a motoridő lejárta előtt, a vezérlőegység 
megváltoztatja a mozgás irányát a nyitás és a zárás fázisában. Ismételje meg az eljárást az előző 
lépésről lépésre funkció visszaállításához.

B) CODE PED (Elektronikus fék) :
A vezérlőegységet a gyártó blokkolt elektronikus fék funkcióval szállítja. Ha engedélyezni szeret-
né a funkciót, akkor tegye a következőket: ellenőrizze, hogy az 1. kiterjesztett menü engedélyezve 
van-e (a T. MOT.PED és a T. PAUSA LED felváltva villogni kezd), a SEL gombbal lépjen a villogó PED
CODE LED-re, majd nyomja meg a SET gomb: . ekkor a PED CODE LED folyamatosan világítani 
kezd, és a programozás befejeződött. Ezután a vezérlőegység elektronikusan lelassítja a kapu len-
dületéből adódó mozgását. Ezt a funkciót, nehéz kapuk esetében javasolt engadélyezni. Ismételje 
meg az eljárást az előző konfi guráció visszaállításához.

C) IN. CMD. AP. (Halott ember funkció):
A vezérlőegységet a gyártó blokkolt ütközést akadályozó (Halott ember) funkcióval szállítja. Ha 
engedélyezni szeretné a funkciót, akkor tegye a következőket: ellenőrizze, hogy az 1. kibővített 
menü engedélyezve van-e (a T. MOT.PED és a T. PAUSA Ledek egyidejűleg villognak), használja a 
SEL gombot a villogó IN.CMD.AP.LED használatához. majd nyomja meg a SET gombot.
Ezután a kapu csak addig működik, ameddig nyomják a feltanított távirányító gombját, vagy veze-
tékkel bekötött nyomógombot.
Ha a Halott ember  funkciót csak a zárási szakaszban kívánja engedélyezni, ismételje meg a fent 
leírt műveletet, kétszer nyomja meg a SEL gombot (ezzel az IN.CMD.AP.LED gyorsan villog). . Ismé-
telje meg az eljárást az előző konfi guráció visszaállításához.

D) LAMP/CORT (Lassítás):
Mint fent említettük, lehetséges a lassítás fázisának beprogramozása a vezérlőegységre nyitás 
vagy zárás céljából, míg a lassítás automatikusan bekapcsolódik az Automatikus programozás 

1- ES KIBŐVÍTETT ŐMENÜ
Ld Referencia Led ki Led Be

A) CODE Lépésről lépésre Invertilás

B) CODE PED Elektronikus fék = ki Elektronikus fék = be

C) IN.CMD.AP. Holtember kapcs.= ki Holtember kapcs. APCH v. CH=be

D) LAMP/CORT Lassítás = ki Lassítás = be

E) PGM. AUT Kövess = kiF Kövess = be

F) T.MOT. Távvez. PGM = KI Távvez. PGM = BE

G) T. MOT.PED Váltakozó BE/KI Villogó fény

H) T. PAUSA Váltakozó BE/KI Villogó fény
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funkcióval. Ha nem kíván lassítást végrehajtani, akkor ez kizárható: ezért, ha automatikus progra-
mozást használ, akkor a lassítási szakasz nem lesz engedélyezve, míg ha motoridő -programozást 
használ, programozás közben nem kap lehetőséget a lassítás programozására a nyitó és a záró 
szakaszban. Ha a lassítás kizárása előtt a motoridő programozási funkcióból lett programozva, 
akkor a programozást újra meg kell ismételni. Ha ki akarja zárni a lassítást, tegye a következőket: 
ellenőrizze, hogy az 1. kiterjesztett menü engedélyezve van-e (a T.MOT.PED és a T. PAUSA Led 
felváltva villog). A SEL gombbal lépjen a villogó LAMP / CORT.LED elemre, majd nyomja meg a SET 
gombot: a LAMP / CORT. határozottan kikapcsol, és a programozás befejeződik. . Ismételje meg 
az eljárást az előző konfi guráció visszaállításához.

E) PGM. AUT (Kövess):
Be lehet állítani a „Kövess” funkciót a vezérlőegységen: ez a funkció csak akkor programozható, ha 
már be van programozva egy Szünet idő, és arra szolgál, hogy a DS1 fotocella kikapcsolása után 5 
másodpercre lerövidítse a Szünet időt, azaz a kapu a felhasználó áthaladása után 5 másodperccel
bezárul. Ha engedélyezni szeretné a funkciót, tegye a következőket: ellenőrizze, hogy az 1. ki-
terjesztett menü engedélyezve van-e (a T. MOT.PED és a T. PAUSA Ledek egyszerre villognak), a 
SEL gombbal lépjen a villogó PGM.AUT.LED-re, majd nyomja meg a SET gombot: a PGM.AUT.LED 
folyamatosan világítani kezd, és a programozás befejeződött. .Ismételje meg az eljárást az előző 
konfi guráció visszaállításához.

F) T. MOT (A rádióvezérlés távprogramozása):
A vezérlőegység lehetővé teszi az átviteli kód távoli programozását a SEL gomb használata nélkül.
Az átviteli kód távoli programozásához tegye a következőket: folyamatosan küldje a rádióvezérlő 
kódot több mint 10 másodpercig, és a vezérlőegység a főmenü CODE LEDjéről fent leírtak szerint 
lép programozási módba.
A vezérlőegységet a gyártó távirányítóval szállítja, mely az átviteli kód programozására nem enge-
délyezett; a funkció engedélyezéséhez tegye a következőket: ellenőrizze, hogy az 1. kiterjesztett 
menü engedélyezve van-e (a T. MOT.PED és a T. PAUSA LED-ek felváltva villogni kezdenek), a SEL 
gombbal navigáljon a .T: MOT LED-re, amikor a megfelelő LED villog, és nyomja meg a SET gombot: 
a T.MOT LED bekapcsol és a programozás befejeződött.
Ismételje meg a műveletet az előző konfi guráció visszaállításához.
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   2. KIBŐVÍTETT MENÜ

A vezérlőegységet a gyártó biztosítja csak a főmenü közvetlen kiválasztásának lehetőségével.
Ha engedélyezni szeretné a vezérlő által végrehajtott lassítási teljesítmény programozását, akkor 
az alábbiak szerint járjon el: lépjen be az 1. kiterjesztett menübe (a vonatkozó bekezdésben leírtak 
szerint), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot ismételten 5 másodpercig, ezután 
mennyi ideig villognak egyszerre a T. MOT.PED és a T. PAUSA LED-ek.
Ezután a felhasználónak 30 másodperc áll rendelkezésére a lassítási teljesítmény kiválasztására a 
SEL és a SET gombok segítségével. További 30 mp után a vezérlőberendezés visszatér a főmenühöz.

Lassítás programozása:
A vezérlőegység lehetővé teszi a lassítási fázis végrehajtásához szükséges teljesítmény beprog-
ramozását. Ilyen módon 6 különböző teljesítményszint közül választhat: a világító LED-ek minden 
kombinációja megfelel a fenti táblázat szerinti szintnek; más szavakkal, a legalacsonyabb LED-től 
(LED KÓD) indulva és felfelé haladva mindegyik LED magasabb teljesítményszintnek felel meg.
A SEL gombbal lehet végiglapozni a különböző teljesítményszinteket; minden kiválasztott telje-
sítményszintnél a legmagasabb megfelelő Led villog (például ha a 4. szintet választjuk, akkor a 
CODE, CODE PED. és IN.CMD.AP. LED-ek folyamatosan világítanak, míg a LAMP / CORT Led villog);
nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez.
.A 3-as szint az alapértelmezett konfi gurációban van kiválasztva.

RESET:
A vezérlőegység alapértelmezett konfi gurációjának alaphelyzetbe állításához nyomja meg egy-
szerre a SEL és a SET gombokat; az összes RED jelző-LED bekapcsol, majd azonnal újra kikapcsol.

DIAGNOSZTIKA: 

Vezérlés bemeneti tesztelése:
Minden egyes kisfeszültségű vezérlő bemeneten a vezérlőegység LED - jelet használ, hogy az álla-
pot könnyen megtudható legyen.
Működési logika: ha egy LED világít, az azt jelenti, hogy a bemenet zárva van, ha egy LED nem vilá-
gít, az azt jelenti, hogy a bemenet nyitva van.

LED KEZELÉSE:
3 perces inaktivitás után a programozási folyamat automatikusan kikapcsolja a Ledeket energia-
megtakarítás céljából. A SEL vagy a SET gomb egyetlen megnyomásával, vagy egy mozgásparancs 
aktiválja a LED-et a korábban beprogramozott beállítások szerint.

2- ES KIBŐVÍTETT MENÜ
Szint Ledek be

1 CODE

2 CODE – CODE PED.

3 CODE – CODE PED – IN.CMD.AP.

4 CODE – CODE PED – IN.CMD.AP. – LAMP/CORT

5 CODE – CODE PED – IN.CMD.AP. – LAMP/CORT – PGM.AUT

6 CODE – CODE PED– IN.CMD.AP. – LAMP/CORT – PGM.AUT – T.MOT




